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1 OBJETIVO

Definir la configuracion basica de la estructura en semibandera denominada NC-RA2-207 del
Grupo EPM, teniendo en cuenta las condiciones limites resultantes del analisis electromecanico
de las estructuras.

2 ALCANCE

Esta norma es aplicable en el disefio de redes con niveles de tension a 13.2 kV, del sistema de
distribucién del Grupo EPM.

Este documento esta dirigido a ingenieros y técnicos, encargados del disefio, construccion y
mantenimiento.

3 GENERALIDADES

La presente norma se sustenta teéricamente en el documento GM-12 Guia metodoldgica:
calculos mecanicos de estructuras y elementos de sujecion Grupo EPM y sus anexos. Es
aplicable a todas las condiciones climéaticas y meteorolégicas encontradas en las areas de
influencia del Grupo EPM en Colombia. La norma ha sido elaborada con base en las condiciones
de clima célido, altitudes hasta 1000 msnm y velocidad de viento méaxima de 100 km/hora, siendo
estas las condiciones mas desfavorables para el disefio de las estructuras. No obstante, no limita
al disefiador de la red para evaluar otras condiciones particulares por medio de la metodologia
definida en el documento GM-12.

La estructura se evalla en condicion normal como hipétesis de carga (conductores y cable de
guarda sanos en condicidn de viento maximo), también se podra usar como estructura de amarre,
evaluada en condicién anormal (uno de los conductores rotos), la estructura de amarre definida
solo cumple para los casos de conductores rotos, no para rotura de cable de guarda.

El andlisis mecéanico de los postes considera un 10% adicional sobre la capacidad de estos, para
tener en cuenta la instalacion de infraestructura de telecomunicaciones.

El andlisis electromecénico emplea poste de concreto de 12m y 1350kgf monolitico; no obstante,
podran ser empleados postes de igual longitud y capacidad de poliéster reforzado con fibra de
vidrio (PRFV) o metélico (acero).

Cuando se requiera cumplir con distancias verticales de seguridad en zonas de cultivo o
arborizadas, se podréa implementar el uso de postes de mayor longitud (14 my 16 m) conservando
como minimo la capacidad mecanica definida.

En esta norma se implementa con cadena de aisladores, se utiliza aislador de suspension en
porcelana, 15kV, 6 1/2", ANSI C29.2, clase 52-1, tipo clevis. Podran utilizarse también aisladores
de vidrio de la misma clase. En zonas de contaminacién fuerte (1), muy fuerte (V) o costera se
debe utilizar en las cadenas un aislador de suspension adicional por fase o aislador polimérico
ANSI DS-28 tipo clevis. Ademas, en zonas de alta densidad de descargas atmosféricas (DDT) se
debe utilizar aisladores poliméricos, ANSI DS-35 tipo clevis - lenglieta.

En los casos en que se requiera, se debe utilizar aislador tipo pin de porcelana 15 kV ANSI C29.5
Clase 55-4. En zonas con nivel de contaminacion fuerte (IV), muy fuerte (V) o costera se debe
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utilizar aisladores tipo line-post polimérico, 15kV, ANSI C29.18 clase 51-2F. Ademas, en zonas
de alta densidad de descargas atmosféricas (DDT) se debe utilizar aisladores tipo line-post
polimérico, ANSI C29.18 clase 51-4F.

Los conductores utilizados en la verificacion de esta norma son tipo ACSR (Conductor de aluminio
con refuerzo de acero) y sus equivalentes tipo AAAC (Conductor de aleacion de aluminio), los
calibres utilizados son:

Tabla 1. Calibres de conductores para redes a 13.2 kV.

ACSR AAAC
2 AWG (Sparrow) 77.47 kemil (Ames)
1/0 AWG (Raven) 123.3 kemil (Azusa)

2/0 AWG (Quail) 155.4 kemil (Anaheim)
4/0 AWG (Penguin) 246.9 kemil (Alliance)
266.8 kemil (Waxwing) 312.8 kcmil (Butte)

En los montajes con bayoneta se utilizara cable de acero recubierto de aluminio 7x8 AWG como
cable de guarda. Como cable neutro se utilizara 2 ACSR (GA o AW) para conductores de fase de
calibre 2 AWG, 1/0 ACSR (GA o AW) para conductores de fase de calibre hasta 2/0 AWG, para
calibres de cables de fase superiores a 2/0 AWG se utilizara cable neutro de 2/0 ACSR (GA o
AW).

La norma técnica RA6-022 describe en detalle las acciones que se deben ejecutar sobre las redes
de distribucion de energia que se ubican en zonas especiales.

La estructura debe estar acompafiada de un sistema de puesta a tierra, de acuerdo con los
requisitos de la norma RA6-010 “Puesta a tierra de redes de distribucion eléctrica”. En todo caso,
las redes con neutro corrido o cable de guarda deben estar puestas a tierra solidamente cada 3
apoyos y, en las estructuras terminales.

Los vientos o retenidas se deben construir de acuerdo con los detalles de instalacién y materiales
que se describen en la norma técnica RA6-001 “Instalacion de vientos o retenidas”.

Durante la implementacion de esta norma se debe tener en cuenta la constitucién o definicion de
la zona de servidumbre de acuerdo con la norma técnica RA6-040 “Distancias de seguridad y
servidumbres en redes de distribucion”.

Cuando sea necesario realizar un cambio en alguno de los criterios o variables consideradas, el
disefiador o constructor debera remitirse al documento GM-12 Guia metodoldgica: calculos
mecanicos de estructuras y elementos de sujecion Grupo EPM y sus anexos.
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Figura 1. Vista isometrica.
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Longitud h (mm)

Con Bayoneta.
Sin Bayoneta

1200
400

Figura 2. Vista frontal
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600
1500

Figura 3. Vista en planta

5 LISTADO DE MATERIALES

Tabla 2. Listado de materiales estructura NC-RA2-207

2 < CANTIDAD POR
CODIGO 2 - CODIGO
IDENTIEIC. DESCRIPCION TECNICA REFERENCIA IDE _ MSNT?JE -
0014 Poste de concreto de 12 m y 1350 kgf
(ver tabla 3) | monolitico ET-TD-ME04-01 200017 |1 |1|1]| 1
0035 Cruceta metélica 1500mm 3" X 3" X 1/4" ET-TD-ME03-02 211274 |2 |2 | 2| 2
0044 Eslabén en u 5/8" forjado galvanizado ET-TD-MEO03-11 211318 4 8|8 4
Grapa de retencion aluminio recta 4 AWG a
0076 2/0 AWG ET-TD-ME03-16 213335 2|2
0077 Grapa de retencion aluminio recta 2/0 AWG
(ver tabla 3) | a 266.8 Kemil ET-TD-ME03-16 213336 |4 | 4| 4| 4
Tornillo de maquina cabeza hexagonal A )
0099 acero galvanizado 5/8" X 1 1/2" ET-TD-ME03-17 211438 |2 |4 | 4| 2
0108 Aislador tensor porcelana 15 kV 4 1/4" ANSI ET-TD-ME02-01 200156 | 3 | 3| 3
C29.4 clase 54-2
0119 Esparrago 5/8" x 12" ET-TD-ME03-19 211392 |4 |6 | 6| 4
0128 Eiﬁpeta metdlica doble 1500mm x 3" x 3 ET-TD-ME03-03 211300 111
0139® Alambre de amarre de aluminio 4 AWG ET-TD-MEO1-15 213943 11111 1
desnudo
0140 Aislador suspension porcelana 15 kV 6 1/2"
(ver tabla 3) | ANSI C29.2 clase 52-1 clevis-lengiieta ET-TD-ME02-01 | 200149 | 8 |8 |8 8
0141 Aislador pin porcelana 15kv 5 1/2" ANSI
(ver tabla 3) | C29.5 clase 55-4 ET-TD-ME02-01 | 200144 | 1111 1
Espigo corto para aislador tipo pin 10"x1 A )
0143 3/4"x3/4” rosca 1 3/8” cruceta metdlica ET-TD-MEO3-20 213695 Lyt
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segun el calibre del conductor.

RA6-001: Instalacién de vientos.

instalacion del viento

Las cantidades para los conductores estan expresadas en la unidad de metros.
Consultar el listado de articulos y agrupadores el nimero de articulo el conector requerido,

- . CANTIDAD POR
CODIGO . - CODIGO
IDENTIEIC. DESCRIPCION TECNICA REFERENCIA IDE M;.)NT?JE
Conector compresién tipo H aluminio 1/0
(@) -TD- - -
0144 AWG a 266.8 kcmil (segun calibre) ET-TD-ME11-01 414] 4
0247 Diagonal metalica recta 1/2" X 1/2" X 3/16 ET-TD-ME03-04 211290 olalal| 2
para cruceta de 1500mm
Viento convencional a suelo o poste auxiliar
0268R)0G) | cable de acero extra resistente diametro RAG-001 3133
1/4"
NOTAS:

Los componentes y cantidades asociadas a la instalacion de los vientos se detallan en la norma

El diametro del cable de viento cambia para conductores de fase de mayor peso, ver numeral 8.
El numeral 8 presenta informaciéon complementaria como angulos y longitudes requeridas para la

Donde:

a — Montaje con viento y sin bayoneta

b — Montaje con viento y con bayoneta para soportar el cable de guarda/neutro
¢ — Montaje sin viento y sin bayoneta
d — Montaje sin viento y con bayoneta para soportar el cable de guarda/neutro

En esta norma también se permitira el uso de los materiales mostrados en la Tabla 3 como

opcionales.
Tabla 3. Materiales opcionales
OPCION DESCRIPCION TECNICA REFERENCIA CODIGO JDE
0014 Poste fibra de vidrio 12 m 1350 kgf monolitico ET-TD-MEO04-02 200062
0014 Poste fibra de vidrio 12 m 1350 kgf seccionado ET-TD-MEO04-02 200063
0014 Poste metalico 12 m 1350 kgf seccionado ET-TD-ME04-03 214749
0014 Poste concreto 14 m 1350 kgf monolitico ET-TD-MEO04-01 200024
0014 Poste fibra de vidrio 14 m 1350 kgf seccionado ET-TD-ME04-02 200067
0014 Poste metalico 14 m 1350 kgf seccionado ET-TD-MEO04-03 214750
0014 Poste concreto 14 m 1350 kgf monolitico ET-TD-MEO04-01 200024
0014 Poste concreto 16 m 1350 kgf monolitico ET-TD-MEO04-01 200032
0014 Poste fibra de vidrio 16 m 1350 kgf seccionado ET-TD-MEO04-02 200068
0014 Poste metalico 16 m 1350 kgf seccionado ET-TD-ME04-03 214753
0014 Poste fibra de vidrio 12m 1350 kgf monolitico ET-TD-MEQ04-02 200062
0077 Grapa de retencién aluminio recta 4AWG a 2/0AWG ET-TD-ME03-16 213335
0140 glﬁge;]qec;;suspensmn polimérico 15 kV ANSI C29.13 clase DS-15 clevis- ET-TD-ME02-04 200138
0140 ,_Allzlr?;{;)ert;uspensmn polimérico 23kV 16” ANSI 29.13 clase DS-28 clevis ET-TD-ME02-04 200167
0140 iAelrs]geLqec;;suspensmn polimerico 38KV ANSI C29.13 clase DS-35 clevis- |+ 15 ME02-04 200140
0141 Aislador poste porcelana 15kV 9" ANSI C29.7 clase 57-1 ET-TD-ME02-01 200154
0141 Aislador poste polimérico 15kV 14.7" ANSI C29.18 clase 51-2F ET-TD-MEOQ2-04 267641
0141 Aislador poste polimérico 48kV 18.1" ANSI C29.18 clase 51-4F ET-TD-MEOQ2-04 200166
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6 TENSIONADO DEL CONDUCTOR

El calculo mecénico de los conductores se muestra en el documento GM-12 Guia metodoldgica:
calculos mecanicos de estructuras y elementos de sujecion Grupo EPM y se hace para las

siguientes condiciones limitantes.

e Hipotesis A. Maxima velocidad del viento (temperatura minima y viento maximo).
e Hipdtesis B. Minima temperatura (temperatura minima y sin viento).
e Hipotesis C. Operacion Diaria (Tensién diaria promedio, EDS).
e Hipdtesis D. Maxima flecha (Temperatura maxima, sin viento).

Los valores de tension y flecha de los cables a diferentes temperaturas, para su tendido, se
encuentran en el documento ANX-12D: Tablas de tendido de los cables desnudos. Mientras que,
las condiciones mecénicas limitantes se encuentran en el documento ANX-12B: Tablas de calculo

mecanico de conductores.
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7 CURVAS DE UTILIZACION ESTRUCTURA EN RETENCION
Montaje a: con viento y sin bayoneta
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Notas:

1. La curva de utilizacion se construy6 con base en los pardmetros meteoroldgicos méas desfavorable del territorio de
alcance del Grupo EPM, es decir clima célido.

2. Lavelocidad de viento maxima utilizada para la construccion de la curva es de 100 km/h.

3. Las curvas en la gréfica indican el valor de vano viento maximo en funcién del angulo para el rango de conductores
verificados. El uso 6ptimo de la estructura corresponde a los puntos debajo de la curva.

4. Elvano viento corresponde al promedio de los vanos adyacentes en la estructura, es decir, se debe tener en cuenta
la longitud del vano adelante y del vano atras.

5. El vano méaximo admisible en la estructura limitado por la separacion entre conductores es 220m.

6. Elvano méaximo admisible en la estructura limitado por flecha para terreno plano es de 170.

7. Cuando se requiera mejorar la curva de utilizacion, se podran realizar cambios en los elementos de esta estructura,
tales como aumentar la capacidad de carga de rotura de los postes, vientos con cable de mayor calibre, entre otros.
Estos cambios deben ser validados y justificados por medio de calculos electromecanicos segun la particularidad
del caso.

8. Elvano peso de la estructura para las condiciones climaticas evaluadas es de 300 m, este valor aplica para el rango

de conductores de fase evaluados.
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Montaje b: con viento y con bayoneta para soportar el cable de guarda
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Notas:

1. La curva de utilizacion se construy6 con base en los pardmetros meteoroldgicos mas desfavorable del territorio de
alcance del Grupo EPM, es decir clima calido.

2. Lavelocidad de viento maxima utilizada para la construccion de la curva es de 100 km/h.

3. Las curvas en la grafica indican el valor de vano viento maximo en funcion del &ngulo para el rango de conductores
verificados. El uso éptimo de la estructura corresponde a los puntos debajo de la curva.

4. Elvano viento corresponde al promedio de los vanos adyacentes en la estructura, es decir, se debe tener en cuenta
la longitud del vano adelante y del vano atras.

5. El vano maximo admisible en la estructura limitado por la separacién entre conductores es 220 m.

6. Elvano méaximo admisible en la estructura limitado por flecha para terreno plano es de 140 m.

7. Cuando se requiera mejorar la curva de utilizacion, se podran realizar cambios en los elementos de esta estructura,
tales como aumentar la capacidad de carga de rotura de los postes, vientos con cable de mayor calibre, instalar
viento en la bayoneta, entre otros. Estos cambios deben ser validados vy justificados por medio de célculos
electromecénicos segun la particularidad del caso.

8. Elvano peso de la estructura para las condiciones climaticas evaluadas es de 300 m, este valor aplica para el rango

de conductores de fase evaluados.
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Montaje b: con viento y con bayoneta o espigo para soportar el neutro
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Notas:

1. La curva de utilizacion se construyé con base en los parametros meteorolégicos mas desfavorable del territorio de
alcance del Grupo EPM, es decir clima célido.

2. Lavelocidad de viento maxima utilizada para la construccion de la curva es de 100 km/h.

3. Las curvas en la gréfica indican el valor de vano viento maximo en funcién del angulo para el rango de conductores
verificados. El uso 6ptimo de la estructura corresponde a los puntos debajo de la curva.

4. Elvano viento corresponde al promedio de los vanos adyacentes en la estructura, es decir, se debe tener en cuenta
la longitud del vano adelante y del vano atras.

5. El vano méaximo admisible en la estructura limitado por la separacion entre conductores es 220 m.

6. Elvano méaximo admisible en la estructura limitado por flecha para terreno plano es de 140 m.

7. Cuando se requiera mejorar la curva de utilizacion, se podran realizar cambios en los elementos de esta estructura,
tales como aumentar la capacidad de carga de rotura de los postes, vientos con cable de mayor calibre, instalar
viento en la bayoneta, entre otros. Estos cambios deben ser validados y justificados por medio de calculos
electromecénicos segun la particularidad del caso.

8. Elvano peso de la estructura para las condiciones climaticas evaluadas es de 300 m, este valor aplica para el rango

de conductores de fase evaluados.
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Montaje c: sin viento y sin bayoneta
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Notas:

1.

La curva de utilizacién se construy6 con base en los pardmetros meteoroldgicos méas desfavorable del territorio de
alcance del Grupo EPM, es decir clima calido.

La velocidad de viento méxima utilizada para la construccion de la curva es de 100 km/h.

Las curvas en la gréafica indican el valor de vano viento maximo en funcion del angulo para el rango de conductores
verificados. El uso éptimo de la estructura corresponde a los puntos debajo de la curva.

El vano viento corresponde al promedio de los vanos adyacentes en la estructura, es decir, se debe tener en cuenta
la longitud del vano adelante y del vano atras.

El vano maximo admisible en la estructura limitado por la separacion entre conductores es 220 m.

El vano maximo admisible en la estructura limitado por flecha para terreno plano es de 170 m.

Cuando se requiera mejorar la curva de utilizacion, se podran realizar cambios en los elementos de esta estructura,
tales como aumentar la capacidad de carga de rotura de los postes, entre otros. Estos cambios deben ser validados
y justificados por medio de célculos electromecanicos segun la particularidad del caso.

El vano peso de la estructura para las condiciones climéticas evaluadas es de 300 m, este valor aplica para el rango
de conductores de fase evaluados.
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Montaje d: sin viento y con bayoneta para soportar el cable de guarda
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Notas:

1. La curva de utilizacion se construyé con base en los parametros meteorolégicos mas desfavorable del territorio de
alcance del Grupo EPM, es decir clima célido.

2. Lavelocidad de viento maxima utilizada para la construccion de la curva es de 100 km/h.

3. Las curvas en la gréfica indican el valor de vano viento maximo en funcién del angulo para el rango de conductores
verificados. El uso dptimo de la estructura corresponde a los puntos debajo de la curva.

4. Elvano viento corresponde al promedio de los vanos adyacentes en la estructura, es decir, se debe tener en cuenta
la longitud del vano adelante y del vano atras.

5. El vano méaximo admisible en la estructura limitado por la separacion entre conductores es 220 m.

6. El vano maximo admisible en la estructura limitado por flecha para terreno plano es de 140 m.

7. Cuando se requiera mejorar la curva de utilizacion, se podran realizar cambios en los elementos de esta estructura,
tales como aumentar la capacidad de carga de rotura de los postes, entre otros. Estos cambios deben ser validados
y justificados por medio de célculos electromecanicos segun la particularidad del caso.

8. Elvano peso de la estructura para las condiciones climaticas evaluadas es de 300 m, este valor aplica para el rango
de conductores de fase evaluados.
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Montaje d: sin viento y con bayoneta o0 espigo para soportar el neutro
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Notas:

1. La curva de utilizacion se construyé con base en los parametros meteorolégicos mas desfavorable del territorio de
alcance del Grupo EPM, es decir clima célido.

2. Lavelocidad de viento maxima utilizada para la construccion de la curva es de 100 km/h.

3. Las curvas en la grafica indican el valor de vano viento méximo en funcién del angulo para el rango de conductores
verificados. El uso dptimo de la estructura corresponde a los puntos debajo de la curva.

4. Elvano viento corresponde al promedio de los vanos adyacentes en la estructura, es decir, se debe tener en cuenta
la longitud del vano adelante y del vano atras.

5. El vano maximo admisible en la estructura limitado por la separacién entre conductores es 220 m.

6. El vano maximo admisible en la estructura limitado por flecha para terreno plano es de 140 m.

7. Cuando se requiera mejorar la curva de utilizacion, se podran realizar cambios en los elementos de esta estructura,
tales como aumentar la capacidad de carga de rotura de los postes, entre otros. Estos cambios deben ser validados
y justificados por medio de célculos electromecanicos segun la particularidad del caso.

8. Elvano peso de la estructura para las condiciones climaticas evaluadas es de 300 m, este valor aplica para el rango

de conductores de fase evaluados.
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8 PUNTOS DE DISENO ESTRUCTURA DE AMARRE

Esta estructura se podra utilizar como estructura de amarre y requiere que se reemplacen algunos
elementos de la configuracion retencion mostrada en las figuras, solo se deben instalar dos
vientos en direccion longitudinal a los conductores de fase. El uso de la estructura de amarre esta
dado para angulo 0°.

Montaje a: con viento y sin bayoneta

Angulo Vano Viento | Vano Peso | Resistencia Tipo Cruceta
ACSR AAAC 9 Maximo Maximo del poste Retenida
_ [°] [m] [m] [kg] [pulgada] | [pulgada]
10 AWG | 123.3 kemil 0 389.0 583.5 750 1/4 3x3x1/4
(Raven) (Azusa)
2/0 AWG 155.4 kemil
(Quail) (Anaheim) 0 342.0 513.0 750 1/4 3x3x1/4
40 AWG | 246.9 kemil 0 245.0 367.5 750 1/4 3x3x1/4
(Penguin) (Alliance)
266.8 kemil | 312.8 kemil
(Waxwing) (Butte) 0 202.0 303.0 750 1/4 3x3x1/4

Montaje b: con viento y con bayoneta o espigo para soportar el guarda o neutro*.

jano o Resistencia Tipo
Angulo Viento Peso ; Cruceta
ACSR AAAC NEUTRO Maximo Maximo del poste Retenida
] [m] [m] [kg] [pulgada] | [pulgada]
| 1/0 AWAC
1/0 AWG 11233 kemil | =y 0 239.0 358.5 1050 1/4 3x3x1/4
(Raven) (Azusa) (Raven)
| 1/0 AWAC
Zé%ﬁ;’i\f %ii;h';fm)” AWG 0 239.0 358.5 1050 1/4 3x3x1/4
(Raven)
4/0 AWG | 246.9 kemil | 2/0 AWAC
(Penguin) (Alliance) | AWG (Quail) 0 210.0 315.0 1350 1/4 3x3x1/4
266.8 kemil | 312.8 kemil | 2/0 AWAC
Wawing) | (Butte) | AWG (Qual) 0 209.0 313.5 1350 1/4 3x3x1/4

*Esta estructura en montaje b, cumple como estructura de amarre considerando el cable de
guarda sano y rotura en uno de los cables de fase.
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9 NOTAS GENERALES

N =

Todas las dimensiones, en las figuras, estan dadas en milimetros.

En zonas con nivel de contaminacion fuerte (IV), muy fuerte (V) o costera se debe utilizar
conductores AAAC.

En redes con tension igual a 13.2 kV se utilizaran aislador pin de porcelana ANSI C29.5
clase 55-4, distancia de fuga 228 mm y distancia de arco 127 mm. Para zonas con nivel
de contaminacion fuerte (1V), muy fuerte (V) o costera se debe utilizar aisladores Line Post
poliméricos ANSI C29.18 clase 51-2F distancia de fuga 356mm y distancia de arco 165
mm. Ademas, en zonas de alta densidad de descargas atmosféricas (DDT) se debe utilizar
aisladores Line Post poliméricos ANSI C29.18 clase 51-4F, distancia de fuga 850 mm y
distancia de arco 311 mm.

En zonas de contaminacion fuerte (IV), muy fuerte (V) o costera se debe utilizar en las
cadenas, un aislador de suspension adicional por fase o aislador polimérico ANSI 29.13
tipo DS-28 tipo clevis - lengleta.

En zonas de alta densidad de descargas atmosféricas (DDT) se debe utilizar aisladores
poliméricos ANSI DS-35 tipo clevis - lengleta.

En zonas con nivel de contaminacion fuerte (IV), muy fuerte (V) o costera se debe utilizar
poste en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). ET-TD-ME04-02.

En zonas con nivel de contaminacién fuerte (IV), muy fuerte (V) o costera se debe emplear
herrajes de acero inoxidable y estructuras PRFV.

En caso de que el poste no tenga las perforaciones indicadas en los planos, se podra
utilizar abrazadera o collarin fabricados segun NTC 2663 con carga maxima a tension de
30 KN y carga méxima cortante de 24 KN. Especificacion técnica ET-TD-ME03-08.

La flecha del cable en los puentes de las fases debe ser de 40cm.
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10 ANEXOS

Tabla 4. Curvas de utilizacion por conductor montaje a: con viento y sin bayoneta

ACSR 1/0 AWG ACSR 2/0 AWG ACSR 4/0 AWG ACSR 266.8 KCMIL
___(RAVEN) i (QUAIL) ___(PENGUIN) __(WAXWING )
ANGULO | WV | ANGULO W ANGULO [ W ANGULO W

15.0 200.0 12.0 200.0 6.0 200.0 5.0 200.0
18.3 140.0 14.7 140.0 9.0 140.0 8.0 140.0
19.7 120.0 16.0 120.0 10.0 120.0 8.7 120.0
21.3 100.0 17.3 100.0 11.0 100.0 9.7 100.0
25.3 60.0 20.7 60.0 133 60.0 12.0 60.0
35.3 0.0 29.0 0.0 19.0 0.0 17.7 0.0

Tabla 5. Curvas de utilizacion por conductor montaje b: con viento y con bayoneta para soportar
el cable de guarda

ACSR 1/0 AWG ACSR 2/0 AWG ACSR 4/0 AWG ACSR 266.8 KCMIL
___(RAVEN) ] (QUAIL) ___(PENGUIN) _ (WAXWING )
ANGULO [ W | ANGULO wW ANGULO | W ANGULO Y

10.5 200.0 10.0 200.0 8.5 200.0 8.0 200.0
12.0 160.0 12.0 150.0 11.0 136.0 10.0 150.0
14.7 100.0 14.0 100.0 127 100.0 12.0 100.0
145 100.0 14.0 100.0 125 100.0 12.0 100.0
16.3 60.0 15.7 60.0 14.3 60.0 14.0 60.0
20.3 0.0 19.7 0.0 18.0 0.0 17.7 0.0

Tabla 6. Curvas de utilizacion por conductor montaje b: con viento y con bayoneta o espigo
para soportar el neutro

ACSR 1/0 AWG (RAVEN) [ ACSR 2/0 AWG ACSR 4/0 AWG ACSR 266.8 KCMIL
] _ (QuAw) ___(PENGUIN) _ (WAXWING)
ANGULO wW ANGULO W | ANGULO | W | ANGULO Y
13.0 200.0 12.0 200.0 8.5 200.0 8.0 200.0
15.7 140.0 147 140.0 11.0 140.0 10.7 140.0
18.0 100.0 17.0 100.0 13.0 100.0 12.7 100.0
19.7 80.0 18.7 80.0 14.0 80.0 13.7 80.0
217 60.0 20.7 60.0 15.7 60.0 15.3 60.0
30.0 0.0 28.7 0.0 217 0.0 213 0.0

Tabla 7. Curvas de utilizacion por conductor montaje c: sin viento y sin bayoneta

ACSR 1/0 AWG (RAVEN) ACSR 2/0 AWG ACSR 4/0 AWG ACSR 266.8 KCMIL
] ____(QUALL) ___(PENGUIN) __(WAXWING )
ANGULO W ANGULO wW | ANGULO WV ANGULO WV
12.0 200.0 9.0 200.0 5.0 200.0 4.0 200.0
14.3 140.0 11.7 140.0 7.3 140.0 6.3 140.0
15.3 120.0 12.7 120.0 8.0 120.0 7.0 120.0
16.7 100.0 13.7 100.0 8.7 100.0 7.7 100.0
20.3 60.0 16.7 60.0 10.7 60.0 9.7 60.0
28.7 0.0 23.7 0.0 15.7 0.0 14.3 0.0
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Tabla 8. Curvas de utilizacion por conductor montaje d: sin viento y con bayoneta para soportar
el cable de guarda

ACSR 1/0 AWG (RAVEN) [ ACSR 2/0 AWG ACSR 4/0 AWG ACSR 266.8 KCMIL
, _ (QuAL) ___(PENGUIN) __(WAXWING)
ANGULO W ANGULO W | ANGULO | W | ANGULO vV
6.0 200.0 5.0 200.0 35 200.0 3.0 200.0
8.3 140.0 7.3 140.0 5.3 140.0 5.0 140.0
9.3 115.0 8.3 115.0 6.0 120.0 5.6 120.0
10.0 100.0 9.0 100.0 6.7 100.0 6.3 100.0
12.3 60.0 11.0 60.0 8.3 60.0 7.7 65.0
16.0 0.0 15.0 0.0 12.0 0.0 115 0.0

Tabla 9. Curvas de utilizacion por conductor montaje d: sin viento y con bayoneta o espigo para

soportar el neutro

ACSR 1/0 AWG ACSR 2/0 AWG ACSR 4/0 AWG ACSR 266.8 KCMIL
___(RAVEN) ] (QUAIL) ___(PENGUIN) __(WAXWING)
ANGULO| WV [ ANGULO vV ANGULO [ WV ANGULO WV
7.0 200.0 6.0 200.0 3.0 200.0 25 200.0
9.3 140.0 8.0 140.0 5.3 140.0 4.7 140.0
10.3 120.0 9.0 120.0 6.0 120.0 5.3 120.0
11.3 100.0 10.0 100.0 6.7 100.0 6.0 100.0
14.3 60.0 12.7 60.0 8.7 60.0 8.0 60.0
21.0 0.0 19.0 0.0 13.3 0.0 1% 0.0
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