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1. OBJETO

La presente norma técnica tiene por objeto establecer las condiciones técnicas del montaje de
un banco de reguladores de tension en las redes aéreas de distribucidn con nivel de tensién 13,2
kV en el area de cobertura de CENS.

2. ALCANCE

Aplica para el montaje de reguladores de tension dentro del area de influencia de CENS. En este
documento se encuentran las generalidades y requisitos para la correcta instalacion de un banco
de reguladores de tension. Asi como, los principales tipos de conexiones y montajes de dichos
bancos para redes aéreas de 13,2 kV.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

[11 EPM, RA2-903 INSTALACION DE REGULADORES DE TENSION EN REDES AEREAS
13.2 kV, 2020.

[2] EPM, RA6-010 Puesta a tierra de redes de distribucion eléctrica, Medellin, 2011.

[3] EPM, RA6-014 Norma Técnica Mediciones Para El Sistema De Puesta A Tierra, Medellin,
2019.

[4] CENS, capitulo 3 redes de media y baja tension, Cucuta, 2024.

[5] Ministerio de Minas y Energia, «Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE,
Resolucion 40117 de 2024».

[6] CREG-070, «Por la cual se establece el Reglamento de Distribucién de Energia Eléctrica,

como parte del Reglamento de Operacion del Sistema Interconectado Nacional.»,
Colombia, mayo 28 de 1998.

[7] NTC 1340, «Electrotecnia. Tensiones y frecuencia nominales en sistemas de energia
eléctrica en redes de servicio publico», Colombia, febrero 20 de 2013.

[8] S&C, «Cuchillas de Puenteo para reguladores de S&C,»

4. DEFINICIONES

Autotransformador: Un autotransformador es un dispositivo eléctrico con la funcién de subir o
bajar el nivel de tensién. A diferencia de un transformador el autotransformador parte de un
devanado en comun que forma parte tanto del devanado primario como el secundario.
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Buje (aislador pasante): Dispositivo que permite a uno o varios conductores pasar a través de
un obstaculo (por ejemplo, una pared o un tanque) de manera que aisle los dos medios e impida
cualquier contacto. El medio de fijacion (Rebordes o dispositivos de fijacion) al obstaculo forma
parte del buje.

Conmutador: Elemento del regulador de funcionamiento automatico, el cual, mediante
cambiador de tomas motorizado, varia el valor de la tensién del devanado serie del
autotransformador en un porcentaje predefinido tras cambiar su relacién de transformacion.

Defecto: Incumplimiento de uno solo de los requisitos especificados para un autotransformador.

Defecto critico: Defecto que puede producir condiciones peligrosas o Inseguras para quienes
efectian el montaje y mantenimiento del autotransformador o autotransformadores
ensamblados. Es también el defecto que puede llegar a impedir el funcionamiento o el normal
desempefio de la red o subestacion.

Defecto mayor: Defecto que sin ser critico tiene la probabilidad de ocasionar una falla o de
reducir materialmente la utilidad de la unidad para el fin al que se le destina.

Defecto menor: Defecto que no reduce materialmente la utilidad de la unidad para el fin a que
esta destinada o que produce una desviacion de los requisitos establecidos con poco efecto
reductor sobre el funcionamiento o uso eficaz de la unidad.

Devanado: Es el conjunto de espiras destinado a producir el flujo magnético, al ser recorrido por
la corriente eléctrica.

Devanado paralelo: Devanado que es comun entre los circuitos primario y secundario.

Devanado serie: Devanado del autotransformador que no es comun a los circuitos primario y
secundario, pero es conectado en serie entre la entrada y la salida.

Inspeccidn visual: Inspeccion con el fin de evidenciar las caracteristicas solicitadas y el estado
fisico, presencia de golpes, rayones o perforaciones que comprometan el correcto
funcionamiento de los elementos bajo inspeccion.

Mordaza: Pinza metalica flexible que se emplea para mantener unidas las planchas metalicas
de una cubierta.

Pasatapas: Elemento (buje) cuya funcién consiste en conectar las bobinas del autotransformador
de distribucién con la red de llegada y de salida (Red de media y baja tension).

Tap: Una conexion en la salida de un devanado que permite realizar un cambio en la relacién de
transformacion.

Tension nominal: Valor de la tension de alimentacion especificado por el fabricante y segun el
cual se determinan las condiciones de aislamiento y de funcionamiento de un equipo. Se expresa
en voltios (V). Corresponde a la tension del autotransformador en vacio.
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Terminal: Dispositivo unido a un conductor para facilitar la conexién a otro conductor.

Voltaje de paso del regulador: Voltaje especificado para el cual el regulador es disefiado
teniendo en cuenta las caracteristicas y de rendimiento.

5. GENERALIDADES

Los reguladores de tension pueden ser instalados en los circuitos de MT en 13.2kV, si se requiere
en otro nivel de tension, este debe calculado y disehado para tal nivel.

La instalacion de reguladores de tensién debe obedecer a un analisis técnico operativo del
sistema, donde estos equipos ofrezcan una solucion temporal mientras se dan las condiciones
requeridas para la instalaciéon de una subestacion eléctrica.

La operacién de estos equipos puede sera local, o automatico dependiendo de la necesidad del
punto de conexion y el comportamiento de la carga, garantizando la tension dentro del rango
normativo.

6. CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS EN LA INSTALACION
6.1. REGULADOR DE TENSION

El regulador de tension es un dispositivo que consta de un autotransformador de varios “taps”
con el cual se puede controlar el nivel de tensién en aquellos lugares que se encuentran
fuera del rango segun lo establecido en la NTC 1340. Principalmente se hace uso de
reguladores de tensién monofasicos con un rango del 10% con 32 pasos de ajuste. Las
caracteristicas técnicas de este equipo se podran consultar en la ET-CENS-09-20 Regulador
de tension monofasico.

En la instalacion del banco de reguladores se debe dar cumplimiento a los siguientes
requisitos:

a. Los reguladores de tension de la ET-CENS-09-20 son para uso de una tension nominal
fase-fase de 13.8 kV, los cuales solo se deben usar para conexiones en configuracion
delta cerrado.

b. Los reguladores de tensién que se instalaran en las redes de distribucion de CENS deben
ser ANSI tipo B.

c. Las conexiones que interconectaran el regulador y el seccionamiento (sea by-pass,
seccionadores monopolares tipo cuchillas o cortacircuitos seccionadores monopolares),
deben ser realizadas en cable de aluminio cubierto conservando el calibre del conductor
del circuito. Sin embargo, dicho calibre no debe ser inferior al 2/0 AWG para montajes
trifasicos en troncales y 1/0 AWG para montajes trifasicos en ramales.
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d. Cuando la carga de los reguladores supere los 300 A, se deben instalar en los

accionamientos, seccionadores monopolares tipo cuchillas y no hacer uso de
cortacircuitos seccionadores monopolares.

e. La instalacién del regulador en un banco de reguladores debe hacerse conservando el
orden correcto de conexion de los bujes: el terminal marcado como “S” se debe conectar
hacia la fuente, el terminal marcado como “L” se debe conectar hacia la carga, mientras
que el terminal marcado como “SL” se conecta a la salida de otra fase, llevando a la
configuracién delta cerrado (Ver Figura 1y Figura 2).

f. Dentro las especificaciones técnicas definidas para el regulador de tensiéon monofasico,
este cuenta con un DPS preinstalado de fabrica ubicado entre los terminales “S” y “L”. Sin
embargo, para reforzar la proteccion de cada regulador se deben instalar DPS en los
terminales “S”, “L” y “SL” (Ver Figura 11).

ElI DPS requerido responde a las caracteristicas de Tensién nominal ciclo de trabajo: 15
kV, UC 10KA, el cual se puede consultar en la especificacion técnica ET-TD-ME05-02.

g. Se deben validar dos parametros para seleccionar un regulador de voltaje:

- Tension Nominal: Debe ser igual o superior a la tension nominal del sistema.

- Corriente Nominal: Debe ser superior a la corriente maxima de carga en el lugar donde
se va a instalar el regulador.

Radiador para refrigeracion
[ = ]
| = :"—f ]
[ = ; ]
[ = ]
| = ! ]
I ! Terminal alta tension para
= I : .~ conexién hacia la carga (L)
Terminal alta tension para Terminal para conexion
conexién hacia la fuente (S) al neutro o punto comun
para el acople en banco (SL)
Soporte para
instalacién en poste
', Orejas para |a elevacion
del regulador
Figura 1 Vista en planta de regulador de tension.
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Figura 2 Partes externas del regulador de tensién
6.2. ALIMENTACION DEL CONTROL

La alimentacion del control de los equipos podra realizarse por medio de un transformador
de servicios auxiliares o por medio de potencias suministradas por el mismo regulador, la
alimentacion externa sera necesaria en los casos que se requiera obtener datos del control
cuando los reguladores de tension estén fuera de servicio.

Figura 3 Conexioén en el transformador del cable de alimentacién del equipo de control.

Para los casos en que se requiera instalar un transformador de servicios auxiliares, este
debe ser de 0.5 kVA 13.2 kV/120V, o en dado caso se podran utilizar transformadores de
potencial tipo poste de 0.5 kVA 13.2kV/120V, y se deberan cumplir los siguientes aspectos:
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a. El transformador debe conectarse hacia la fuente y antes del seccionamiento.

b. ElI DPS de proteccion requerido para el transformador es TIPO DISTRIBUCION
POLIMERICO OXIDO DE ZINC 12KV 10KA segun ET-TD-ME05-02, y se debe instalar
en el soporte que el transformador trae dispuesto para este propésito.

c. EI DPS de proteccion y el tanque del transformador deben ser equipotencializados con
el sistema de puesta a tierra que se instale para el regulador.

d. La conexion del cable de alimentacion del equipo de control a los bujes secundarios del
transformador debe realizarse por medio de terminales de ojo o anillos para conexion,
conectando el conductor de color rojo al borne secundario de fase y el negro al borne
neutro secundario.

5745,0

Figura 4 Dimensionamiento y montaje de transformador auxiliar para alimentacién de control
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6.3. EQUIPO DE CONTROL

El gabinete de control debera cumplir con lo establecido en la especificacién técnica ET-
CENS-09-20 Regulador de tension monofasico.

En la instalacion del control se debe dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

a.

El tablero de control debe ser instalado a una altura de 280 cm, medido desde el nivel
de piso acabado hasta el centro del gabinete, exceptuando zonas de alto flujo vehicular
(carreteras de primer orden) donde sera de 360 cm.

En sectores donde los equipos estan expuestos al transito vehicular, el tablero no debe
instalarse en direccion hacia la via para evitar posibles colisiones que puedan averiarlo.

La conexion del cable de alimentacion del equipo de control a los bujes secundarios del
transformador debe realizarse teniendo especial cuidado en evitar el ingreso de agua al
interior del conductor, lo cual podria ocasionar que ingrese humedad en el control. Para
evitar lo anterior, como se ilustra en la Figura 3, aplicar cinta autofundente o de caucho
en la terminacion de la chaqueta.

El cable de control debe conectarse al regulador, verificando que se realice el ajuste del
conector segun sea su tipo:

o Conector Roscado: girando el conector hasta llevar su rosca al tope, teniendo
cuidado en no forzarla y empleando la guia interna que dicho conector trae para
garantizar el acople correcto entre pines y cavidades.

e Conector de tornillos: haciendo coincidir de manera correcta pines y cavidades, para
luego conservar el ajuste por medio de la instalacion de dos tornillos en extremos.

El conductor de puesta a tierra, el cable de control y el cable de alimentacion AC (para
el caso de que se requiera transformador) del equipo de control, deben adosarse al
poste en trayectorias diferentes y lo mas separadas posible, de tal forma que una
sobrecorriente que circule por el conductor de puesta a tierra o por el cable de
alimentacion no genere tensiones inducidas en el cable de control que puedan afectar
el funcionamiento en el equipo de control, incluso ocasionando fallas en los elementos
electrénicos sensibles que éste posee. Ver figura 5.

Cable de

alimentacion AC Cables externos
Conexiones auxiliares
Antenas, comunicaciones

Cable de control

Bajante de
puesta a tierra

Figura 5 Distribucién de los conductores de potencia eléctrica y cables de comunicacién.
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7. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Toda instalacion de reguladores tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra (SPT)
que cumpla con lo siguiente:

a. La seleccion de la configuracion del sistema de puesta a tierra y su construccion debe
realizarse teniendo en cuenta el valor de resistividad del suelo, tensiones de paso,
tensiones de contacto, el area disponible y aledana a los postes segun normas
homologadas EPM RA6-010 y EPM RA6-014.

En caso de que las mediciones de resistividad del terreno sean superiores a los 2000 Q-
m, se debe realizar el disefio de puesta a tierra.

b. Si en el poste donde se planee instalar el regulador existe un sistema de puesta a tierra,
este se debe retirar e instalar una puesta tierra completamente nueva, incluyendo el
bajante y los electrodos, independiente del estado en que se encuentre la puesta a tierra
existente.

c. El conductor bajante de puesta a tierra debe ser cable o alambre de acero recubierto de
cobre calibre minimo 4 AWG (solo equipos y puesta a tierra del conductor de neutro)
equivalente a 21.15 mm?. Para el conductor bajante del cable de guarda la seccion
transversal minima sera 50 mm?, lo que es equivalente a un calibre 1/0 AWG en cable de
acero recubierto de cobre, 0 3/8"" cuando el conductor sea de acero galvanizado.

d. El electrodo de puesta a tierra debe ser de cobre o0 acero recubierto de cobre de 2.4 m,
unida al bajante por medio de un conector de compresion de cobre instalado con prensa
hidraulica.

e. Una vez construida la puesta a tierra, las caracteristicas de esta deben ser validadas por
medio de medidas realizadas con el telurémetro, en cuanto a la resistencia de puesta a
tierra, siguiendo el procedimiento descrito en la norma RA6-014.

f. Todos los elementos metalicos del regulador y elementos requeridos para su instalacion
deben ser puestos a tierra, incluyendo los herrajes de soporte, transformador, entre otros,
garantizando que las conexiones se hagan al mismo conductor de puesta a tierra
(bajante) para evitar diferencias de tensién que puedan generar afectaciones.

8. MARCACION E IDENTIFICACION DE LA INSTALACION

Para la marcacion de los reguladores de tension se debe tener en cuenta el codigo de
identificacion alfanumérica que contiene las letras “RG” seguido de un consecutivo numérico del
1 a 9999 (RGXXXX), y se debe realizar la marcacion de las fases de acuerdo con lo establecido
en el capitulo “CNS-NT-03 REDES DE MEDIA'Y BAJA TENSION” de la norma técnica de CENS.
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9. CONEXION DE REGULADORES A LA RED

Para las redes en la zona de influencia CENS se debe utilizar en la conexion de reguladores la
configuracién delta cerrado adelantado (el desfase entre la tension y la corriente sera de +30°
para todos los reguladores), la cual debe realizarse como la Figura 6.

Interruptor Bypass
3 A Q/Ot—ﬂf— P yp ©
5 B o o g
z C o v
L L

Interruptores de
desconexién ﬁ““-—‘i

DPS en serie

DPS en paralelo ~~

Tierra de caja de Caja de — Caja de - Caja de -

control \;' control __r“ control __T" control

Figura 6 Conexion delta cerrado de un banco de reguladores de tension.

10. TIPOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACION DE REGULADORES DE TENSION

Estos montajes se realizaran en postes de 12 m 1050 kgf, en caso de utilizar otro tipo de
regulador o de realizar cambios a los montajes, la seleccidn de los postes debe estar de acuerdo
con el disefio electromecanico.

Para realizar la derivacion de la red principal, y la conexion a los siguientes montajes, se debe
utilizar la norma CNS-03-730-02 o CNS-03-732-02 dependiendo de los lineamientos de
coordinacién de protecciones en el punto de conexion y las protecciones utilizadas en el montaje
del regulador.

10.1 MONTAJE CON CORTACIRCUITOS SECCIONADORES MONOPOLARES

Este tipo de montaje se utiliza cuando los mecanismos a usar en la apertura y cierre de
los reguladores de tension, se realizan con seccionamientos independientes por cada
borne del regulador, mediante cortacircuitos seccionadores monopolares cuando la carga
sea inferior a 300 A o seccionadores monopolares hasta 600 A cuando se requiera.

En las figuras 8 y 9, se observan los 3 cortacircuitos seccionadores monopolares que
tienen la funcién de bypass en las lineas, y 9 cortacircuitos seccionadores monopolares
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conectados a cada terminal de los reguladores, manteniendo la configuracion de conexion
delta cerrado como muestra la figura 7.

DERIVACION O
e e
DE RED v\ / 3>@
7
FUENTE 7
XeZies
20 (2,9
QY el .
GV ‘ / DERIVACION
/ |
5 / DE RED
O
i CARGA
""" —®
@
""" _—®
(0
(i
/@
()
(1)
(15)

Figura 7 Montaje de reguladores con cortacircuitos seccionadores monopolares
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Figura 8 Dimensionamiento del montaje reguladores con cortacircuitos seccionadores

monopolares
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Figura 9 Detalle de los cortacircuitos seccionadores monopolares para un regulador

Figura 11 Detalle de DPS en reguladores
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Tabla 1 Materiales para la instalacion del banco de reguladores de tension con
cortacircuitos seccionadores monopolares.

CODIGO
ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION REFERENCIA | INVENTARIO
(JDE)
1 SECCIONAMIENTO Y BY-PASS
CORTACIRCUITO SECCIONADOR
7 12 UN L e e ET-TD-ME05-06 218457
1 12 UN | CRUCETA METALICA 2400MM 3'X 3"X1/4" ET-TD-ME03-02 211275
TORNILLO DE MAQUINA HEXAGONAL ACERO
19 12 UN [ M ET-TD-ME03-02 | 211438
CONECTOR PERNADO DE RANURAS
4 36 UN | PARALELAS ALUMINIO = IDSME TSI @)
22 2 UN | COLLARIN 250MM (10") UNA SALIDA ET-TD-ME03-08 211328
16 8 UN | COLLARIN 220MM (9") DOS SALIDAS ET-TD-ME03-08 211335
) . N EZI,?GONAL METALICA ENV 1 172'’X1 112X316" | 1. 0Ens.02.02 11294
AISLADOR PIN PORCELANA 15KV 5 72" ANSI
6 10 VNI favvane M, ET-TD-ME02-01 200144
ESPIGO CORTO PARA AISLADOR TIPO PIN 6
17 g UN |7 1/2” X 3/4” ROSCA 1” CRUCETA METALICA | ET-TD-ME03-20 211379
ESPIGO EXTREMO POSTE AISLADOR TIPO
11 2 UN | o e A s ET-TD-ME03-20 218616
ESPARRAGO 5/8" X 14" GALVANIZADO CON
20 6 UN AR SO e ET-TD-ME03-19 211393
ESPARRAGO 5/8" X 12" GALVANIZADO CON
18 10 UN | ARRASO e 2 ET-TD-ME03-19 211392
GRAPA DE RETENCION ALUMINIO TIPO
3 12 UN | BISTOLA 2/0AWG A 266.8 KCMIL EgP-ME03-22 213341
TUERCA DE OJO ALARGADA ACERO
21 6 T 't L avigpes ET-TD-ME03-09 211356
NOTAS:

(1) Segun lo indicado en el numeral 6.1 “d” de la presente norma, para el caso cuando aplique los cortacircuitos monopolares
se reemplazarian por Seccionador Cuchilla Monopolar 15KV 110KV 600A cod. 210889 referenciado en la ET-TD-ME05-03

(2) Para la seleccién del conductor se debe tener en cuenta lo indicado en el numeral 6.1 “c”, garantizando que el cable a
utilizar en los bajantes hacia el regulador, soporte los niveles de corriente del circuito.
(3) Para la seleccion del conector segun ET-TD-ME11-12, se debe tener en cuenta el calibre del conductor.

2 REGULADOR DE TENSION
335926
REGULADOR DE TENSION 1F 13800V
[° 3 UN" | MONTAJE EN POSTE ACEITE MINERAL a2’ 335927
339774
12 8 UN | COLLARIN 280 MM (11") DOS SALIDAS ET-TD-ME03-08 211337
DIAGONAL METALICA RECTA 1 172" X 1 172" X
13 12 UN | e oadomm ET-CENS-02-02 219685
1 UN__| CRUCETA METALICA 2400MM 3'X 3"X1/4" ET-TD-ME03-02 211275
CONECTOR PERNADO DE RANURAS
28 ° UN" | PARALELAS ALUMINIO ET-TD-ME11-12 (2)
DPS UR 15KV UC 10KA DISTRIBUCION
° ° UN [ POLIMERICO OXIDO DE ZINC - TORMEQS 02 fitoag
ESPARRAGO 5/8" X 12" GALVANIZADO CON
24 6 UN (R e o ET-TD-ME03-19 211392
NOTAS:

(1) Para la seleccion del conductor se debe tener en cuenta lo indicado en el numeral 6.1 “c”, garantizando que el cable a
utilizar en los bajantes hacia el regulador, soporte los niveles de corriente del circuito.
(2) Para la seleccion del conector segun ET-TD-ME11-12, se debe tener en cuenta el calibre del conductor.
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i CODIGO
ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION REFERENCIA INVENTARIO
(JDE)
3 TRANSFORMADOR DE ALIMENTACION DEL
CONTROL (1)
TRANSFORMADOR 1F 0.5KVA 13200V 120V
36 L UN" | CONVENCIONAL ACEITE MINERAL (2) ET-TD-ME06-01 216943
37 2 UN COLLARIN 250 MM (10") UNA SALIDA (3) ET-TD-ME03-08 211328
CABLE AAC 2AWG MONOPOLAR CUBIERTO
34 8 M | XLPE/HDPE 15KV 90°C GRIS ET-TD-MEO1-05 215248
DPS TIPO DISTRIBUCION POLIMERICO OXIDO
35 1 UN DE ZINC 12KV 10KA ET-TD-ME05-02 210881
CONECTOR PERNADO DE RANURAS
29 9 UN" | PARALELAS ALUMINIO 5 D ST (4)
CONECTOR PERNADO 2/0AWG-336.4KCMIL A .
27 2 UN ESTRIBO 2/0AWG ET-CENS-05-03 Sin Catalogar
CONECTOR TRANSVERSAL (LINEA VIVA)
28 2 UN" | COBRE ESTARADO 6-2/0AWG A 8-2/0AWG ET-TD-DM-ME11-07 | 279047
31 1 UN CRUCETA METALICA 1500MM 3” X 3” X 1/4" ET-TD-ME03-02 211274
32 1 UN EZI,S\GONAL METALICA EN V 1 1/2"X1 1/2"X3/16" ET-CENS-02-02 211294
30 5 UN gé)KiTACIRCUITO MONOPOLAR 100A 15KV ET-TD-ME05-06 200982
2 UN FUSIBLE EXPULSION 0.5A TIPO K 15KV ET-TD-ME05-11 211054
NOTAS:
(1) Como se menciona en el numera 6.3 del presente reglamento, el transformador que alimenta de manera externa el
control del regulador es de manera opcional.
(2) Eltransformador utilizado también podra ser un transformador de potencial tipo poste (0.5 kVA 13.2kV/120V), esto
segun disponibilidad o caracteristicas del equipo adquirido.
(3) El collarin podra ser reemplazado por un esparrago, si se identifica que es posible instalarse.
(4) Para la seleccion del conector segun ET-TD-ME11-12, se debe tener en cuenta el calibre del conductor.
4 CONTROL DEL REGULADOR
15 6 UN COLLARIN 300 MM (12") UNA SALIDA (1) ET-TD-ME03-08 211338
CABLE COBRE 3X14AWG ENCAUCHETADO
e M | AISLADO PVC/PVC 600V 75°C NEGRO ET-TRRGE 3 200404
NOTAS:
(1) La dimension del collarin debe ser validada teniendo la altura de instalacion del tablero de control y de acuerdo con ello,
debe seleccionarse uno del diametro requerido, segun se menciona en el numeral 6.3 item “a” del presente reglamento.

10.2 MONTAJE CON SECCIONADOR MONOPOLAR TIPO CUCHILLA BYPASS

Este tipo de montaje se utiliza con la implementacion de 3 unidades de Seccionadores
Monopolares Tipo Cuchilla Bypass para la apertura y cierre de los reguladores de tension,
reduciendo el proceso de accionamiento de 9 cortacircuitos seccionadores monopolares,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos positivos; continuidad del servicio eléctrico,
seguridad, flexibilidad operativa, mantenimiento y reparacion.

De lo anterior se indica, que el SECCIONADOR MONOPOLAR TIPO CUCHILLA BYPASS
realiza los tres procesos llevando a una conexién o desconexion del regulador de tension
de manera segura.
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En las figuras 15 y 16, se observan 3 SECCIONADORES MONOPOLARES TIPO
CUCHILLA BYPASS instalados, y 3 cortacircuitos seccionadores monopolares que irian
conectados a los terminales SL de cada regulador, manteniendo la configuracion de
conexion delta cerrado como muestra la figura 7.

10.2.1 Seccionador Tipo Cuchilla By-Pass

Los seccionadores tipo cuchilla By-Pass deben cumplir con las caracteristicas técnicas
de la ET-TD-MEO05-20 Seccionador monopolar By-Pass para regulador. Durante la
instalacion, es crucial tener en cuenta la secuencia de operacion (ver Anexo 1), y los
siguientes aspectos:

Ojal de accionamiento

Cuchilla by-pass

Barra de conexiones

Cuchilla de desconexion

Cuchilla de desconexion
con interruptor

Figura 12 Seccionador tipo cuchilla By-Pass.

a. El conductor de la carga que se energizara a través del terminal L del regulador se
debe conectar al borne del seccionador By-Pass que tiene la camara de extincion,
como se ilustra en la figura 14.

Conductor de la fuente g ————— m—p Conductor de la carga

Camara de extincion

Conductor al terminal
“S” del regulador <

Conductor al terminal
» “L” del regulador

Figura 13 Detalle de instalacion del seccionador By-Pass
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Figura 14 Montaje de reguladores con seccionador monopola{r tipo cuchilla bypass
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Figura 15 Dimensionamiento del montaje reguladores con seccionador monopolar tipo cuchilla

bypass
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B =
Figura 16 Detalle del seccionador monopolar tipo cuchilla bypass y cortacircuito seccionador
monopolar por regulador

Tabla 2 Materiales para la instalaciéon del banco de reguladores de tensiéon con seccionador
monopolar tipo cuchilla bypass.

cODIGO
ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION REFERENCIA | INVENTARIO
(JDE)
1 SECCIONAMIENTO Y BY-PASS (1)
SECCIONADOR MONOPOLAR TIPO CUCHILLA
7 3 UN | BYPASS 600A 15KV BIL 110KV ET-TD-MEEE20 230376
1 12 UN | CRUCETA METALICA 2400MM 3'X 3"X1/4" ET-TD-ME03-02 211275
TORNILLO DE MAQUINA HEXAGONAL ACERO
20 12 UN [ A e o ET-TD-ME03-02 | 211438
CORTACIRCUITO SECCIONADOR
17 3 UN | o oo s 30an oy ET-TD-ME05-06 218457
CONECTOR PERNADO DE RANURAS
4 36 UN | E s oS ET-TD-ME11-12 )
23 2 UN | COLLARIN 250MM (10") UNA SALIDA ET-TD-ME03-08 211328
16 8 UN | COLLARIN 220MM (2" DOS SALIDAS 211335
) : N ‘I?;\GONAL METALICA ENV 1 172°X1 1/2%X3116" | £1.CEns.02.00 11294
AISLADOR PIN PORCELANA 15KV 5 72" ANSI
6 10 UN B e oPR N ET-TD-ME02-01 200144
ESPIGO CORTO PARA AISLADOR TIPO PIN 6
18 8 UN" | X1 1/2” X 3/4” ROSCA 1” CRUCETA METALICA | ET-TD-ME03-20 211379
ESPIGO EXTREMO POSTE AISLADOR TIPO
1 2 TR . Mok 05 el ET-TD-ME03-20 218616
ESPARRAGO 5/8" X 14" GALVANIZADO CON
22 6 UN | TUERGAY ARANDELA ET-TD-ME03-19 211393
ESPARRAGO 5/8" X 12" GALVANIZADO CON
19 10 UN | TUEROAY ARANDELA ET-TD-ME03-19 211392
GRAPA DE RETENCION ALUMINIO TIPO
3 12 UN" | pISTOLA 2/0AWG A 266.8 KCMIL ET-TD-ME03-22 213341
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CcODIGO
ITEM |CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION REFERENCIA INVENTARIO
(JDE)
TUERCA DE 0JO ALARGADA ACERO

21 6 Un GALVANIZADO 5/8” ET-TD-ME03-09 211356

NOTAS:

(1) Para la seleccion del conductor se debe tener en cuenta lo indicado en el numeral 6.1 “c”, garantizando que el cable a
utilizar en los bajantes hacia el regulador, soporte los niveles de corriente del circuito.
(2) Para la seleccion del conector segun ET-TD-ME11-12, se debe tener en cuenta el calibre del conductor.

2 REGULADOR DE TENSION (1)
335926
REGULADOR DE TENSION 1F 13800V
10 3 UN" | MONTAJE EN POSTE ACEITE MINERAL ET-CENS-21-NN 335927
339774
12 8 UN | COLLARIN 280 MM (11") DOS SALIDAS ET-TD-ME03-08 211337
DIAGONAL METALICA RECTA 1 1/2" X 1 1/2" X
13 12 UN [ ET-CENS-02-02 219685
1 6 UN | CRUCETA METALICA 2400MM 3'X 3"X1/4" ET-TD-ME03-02 211275
CONECTOR PERNADO DE RANURAS
24 9 UN S R o ET-TD-ME11-12 )
DPS UR 15KV UC 10KA DISTRIBUCION
9 ° UN " | POLIMERICO OXIDO DE ZINC ELLDME05:02 210882
ESPARRAGO 5/8" X 12" GALVANIZADO CON
25 6 UN [ e oEL e ET-TD-ME03-19 211392
NOTAS:

(1) Para la seleccion del conductor se debe tener en cuenta lo indicado en el numeral 6.1 “c”, garantizando que el cable a
utilizar en los bajantes hacia el regulador, soporte los niveles de corriente del circuito.
(2) Para la seleccion del conector segun ET-TD-ME11-12, se debe tener en cuenta el calibre del conductor.

s TRANSFORMADOR DE ALIMENTACION DEL
CONTROL (1)
TRANSFORMADOR 1F 0.5KVA 13200V 120V

36 ! UN | CONVENCIONAL ACEITE MINERAL (2) ET-TD-MES8:01 216943

37 2 UN | COLLARIN 250 MM (10") UNA SALIDA (3) ET-TD-ME03-08 211328
CABLE AAC 2AWG MONOPOLAR CUBIERTO

34 8 M | XLPE/HDPE 15KV 90°C GRIS ET-Toeh Rt 215248
DPS TIPO DISTRIBUCION POLIMERICO OXIDO

35 1 UN DB e o ol ET-TD-ME05-02 210881
CONECTOR PERNADO DE RANURAS

29 B UN | PARALELAS ALUMINIO ET-TDSNSE )
CONECTOR PERNADO 2/0AWG-336.4KCMIL A .

27 2 UN ESTRIBO 2/0AWG ET-CENS-05-03 Sin Catalogar

” A UN__ | CONECTOR TRANSVERSAL (LINEA VIVA) ET-TDDMMETT- | o0 -
COBRE ESTANADO 6-2/0AWG A 8-2/0AWG 07

31 1 UN | CRUCETA METALICA 1500MM 3" X 3’ X 1/4" ET-TD-ME03-02 211274

I ] N ‘El);f\GONAL METALICA EN V1 12°X1 112X316" | 1 Cens.02.02 11204

0 ) N g&F/{JAClRCUlTo MONOPOLAR 100A 15KV T TDME05.08 00982

2 UN | FUSIBLE EXPULSION 0.5A TIPO K 15KV ET-TD-ME05-11 211054
NOTAS:

(1) Como se menciona en el numera 6.3 del presente reglamento, el transformador que alimenta de manera externa el
control del regulador es de manera opcional.
(2) Eltransformador utilizado también podra ser un transformador de potencial tipo poste (0.5 kVA 13.2kV/120V), esto
segun disponibilidad o caracteristicas del equipo adquirido.
(3) El collarin podra ser reemplazado por un esparrago, si se identifica que es posible instalarse.

(4) Para la seleccion del conector segun ET-TD-ME11-12, se debe tener en cuenta el calibre del conductor.
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. cODIGO
ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION REFERENCIA INVENTARIO
(JDE)
4 CONTROL DEL REGULADOR
16 6 UN COLLARIN 300 MM (12") UNA SALIDA (1) ET-TD-ME03-08 211338
CABLE COBRE 3X14AWG ENCAUCHETADO
18 M | AISLADO PVC/PVC 600V 75°C NEGRO ET-TD-ME01-33 200404
NOTAS:
(1) La dimension del collarin debe ser validada teniendo la altura de instalacion del tablero de control y de acuerdo con ello,
debe seleccionarse uno del didmetro requerido, segun se menciona en el numeral 6.3 item “a” del presente reglamento.
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11. ANEXO

ANEXO I. FUNCIONAMIENTO Y OPERAQION DEL SECCIONADOR CUCHILLA BY-
PASS PARA REGULADORES DE TENSION

A continuacién, se presenta la secuencia de operacién del seccionador cuchilla by-pass para
reguladores de tension, identificando 4 etapas o estados para lograr el cambio de abierto a
cerrado o viceversa de las cuchillas de desconexion o de la cuchilla de by-pass.

1.

Fuente Carga . .
Y 4 En esta etapa el seccionador tiene cerrada las
r—\-. - - - —- - - A . g
| Navaja de Puenteo | | cuchillas de fuente y carga permitiendo la
| e — | operacion del regulador.
| o s !
Navaja Navaja| Cuchilla d
Desconectadora Interruptiva, Puentao  para Start 1 2 3
| Regulador
| s B | Open
Bobinado en Seri
| obinads en rie | (O)
| Regulador
| e—rrrrree— Closed
| Bobinado en Derivacion | S C
|- J (C)
Diagrama de Circuito = = Closed
Etapa 1 de seccionador By-Pass (C)
2.
Fuente Carga
r 3
r-=—=——=—-==-= = "
| Navaja de Puenteo | | En esta etapa se cierra la navaja de puenteo
: o : realizando bypass en la linea.
L L ]
Navaja T 1
i Cuchilla de
start | 1 | 2 | 3
A B Ijegulador
r—|\—— - - - - - — 7
: Bobinado en Serie : B o g
L
I Regulador
| _/‘m | s C C
| Bobinado en Derivacién |
L — —_ = —_
Diagrama de Circuito = L C C
Etapa 2 de seccionador By-Pass
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3.
Fuente Carga
U + . En esta etapa se abre la cuchilla de la fuente.
| Navaja de Puenteo |
| |
N s | Start | 1 2 3
avaja . .
Desconectadors g e posctiede
. _ Eegulador B O C C
: Bobinado en Serie :
: ) Regulador S C C Q
1
| Bobinado en Derivacion |
it - L| C C C
Diagrama de Circuito =

Etapa 3 de seccionador By-Pass

4,
En esta etapa se abre la cuchilla de la carga.
) Start 1 2 3
Navaja
Desconectadora o
'L _ B O C C C
=
|
: s S C C (0] O
! |
| Bobinado en Derivacién
L J' L C C C [o]
Diagrama de Circuito =
Etapa 4 de seccionador By-Pass
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